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Zwischen 3 und 12 kg/qcm abs. ist Vpivi gleich 1,27 bis 1,42. Sattdampf kann also aus einfachen Miindungen mit nicht mehr als 470 m/sec ausstromen.
Die AusfluBmenge fiir hohe Druck verbal tnisse (iiber 1 : 0,577 oder 1,735:1) wird
feinkg/qcm)    .    .    .   .    (27)
BeriicksiehLtigung' der Zufliifigeschwindigkelt. Die obigen Forineln haben Geltung, wenn die Ausstromung aus einem GefaB mit ruhendem In-halte erfolgt. Tritt dagegen der stromende Korper schon. mit einer Anfangs-geschwindigkeit iv0 in die Mtindung ein, so fallt aucii die AusfluBgeschwindig-keit groBer aus. Ein Beispiel daftir ist die Bewegung des Dampfes durch die Laufradzelleii der "Oberdruckturbinen. In diese tritt der Dampf mit erheblicher Geschwindigkeit ein, um beim Durchgange gemaB deni noch iibrigen Druek-gefalle beschleunigt zu warden. Audi die Leitrader der mehrstufigen Turbinen erbalten den Dampf aus dem Laufrad der vorhergehenden Stufe mit der abs. Austrittsgeschwindigkeit aus dem Laufrad dieser Stufe (oder mit einem Teile dieses Wertes).
Die lebendige Kraft «?2/2 g des austretenden Strahles ist nun die Summe aus der. urspriinglichen lebendigen Kraft to02/2 g und dem Arbeitsgefalle L , das durch Expansion vom Eintritts- auf den Austrittsdruck der Miindung frei wird. Es ist
w3  ^ J^p2 _L. T
'*9~~"*9    '
daher
L ist wie friiher zu ermitteln. — Vgl. auch Absclin. 63 u. 89.
65. Expansionsdusen (Lavalsche Diisen).
Beim Ausstromen aus einfachen Miindungen beliebiger Quer-sclmittsform, nacb Pig. 115 oben, kann die AusfluBgescbwindigkeit von Gasen und Dampfen im kleinsten Miindungsquerscbnitt die Scballgescbwindigkeit nicht iibersteigen (Abschn. 64) und das zur Geschwindigkeitserzeugung verfiigbare Arbeitsgefalle ist durch die Driicke pi (Anfangsdruck) und ^ = 0,577^. (Miindungsdruck bei Sattdampf) begrenzt. Fiir solche Dampfturbinen, die nach Art der mit Wasser betriebenen Strahlturbinen (Druckturbinen, Aktionsturbinen, Loffelrader) arbeiten sollen, bei denen also der aus einem oder mebreren Mundstiicken (oder Kanalen) austretende und bis auf den Gegendruck entspannte Strahl ein Turbinenrad treibt, bedeutet dieser Umstand einen auBerordentlichen Nachteil. Denn nur die Stromungs-energie, die der Strahl mitbringt, ist in einem solcben Rade in mechanische Energie umsetzbar. Der Rest der Arbeitsfahigkeit des Dampfes, in Fig. 112 der Flachenteil unterhalb der schraffierten Wag-rechten, bedeutet von vornherein Verlust. Dieser fallt um so groBer aus, je hoher der Anfangsdruck, je tiefer der Gegendruck ist.
De Laval in Stockholm hat das  Mittel entdeckt, um diesenlle ist, bei allmahlichem Ubergang, dF=Q. Die allgemeine Be-ziehung Gl. 10
